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Imprimantes thermiques et a transfert

thermique

//////// ////

Caractéristiques des imprimantes
pour étiquettes adhésives

e Marque des imprimantes : Zebra

¢ Impression thermique ou transfert thermique

e Support pour impression thermique : papier
thermique

e Support pour impression transfert thermique :
papier couché ou non couché, papier velin, papier

fluo, polypropyléne, polyéthyléne, polyester, vinyle,

polyimide, etc.

¢ Vitesse d’'impression : différentes vitesses en
fonction de vos applications

¢ |Incrémentation

Les imprimantes thermiques fonctionnent grace a une téte
d’impression thermique, équipée de résistances, qui convertit
I'énergie en chaleur. L'impression est réalisée sur un papier
thermique qui se colore sous I'effet de la chaleur.

Les imprimantes ftransfert thermique utilisent un ruban
d’'impression (ou film transfert thermique) a encre séche. La
téte d'impression thermique provoque un transfert de I'encre du
ruban : de sa base filmique vers son support d’impression.

Les imprimantes thermiques provoquent un changement
de couleur du papier, tandis que les imprimantes transfert
thermique déposent de I'encre sur le support.

Applications

e |Industrie / Logistique

e Agroalimentaire / Grande distribution
* Milieu médical / Pharmacie

e Cosmeétique

e Administrations et Collectivités
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Secteur logistique : I'utilisation d’une imprimante thermique
permet une impression efficace dans vos locaux.
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